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Gemeindeverwaltung Ehringshausen

25. Aug. ;

Rathausstralle 1 Datum: 24.08.2023

Eingangsdatum

35630 Ehringshausen Amt:

nachrichtlich Gesundheitsamt
Lahn-Dill-Kreis.
Untersuchung auf die Parameter der Gruppe B und Rarameter der Gruppe A nach § 28 und den
Anlagen 1-3 der Trinkwasserverordnung

Hauptbuch-Nr. Bezeichnung Probenahme Untersuchungsbeginn Untersuchungsende
23202120 W 232084 10.07.23 8:20 10.07.2023 24.08.2023
Entnahmeort Entnahmestelle

Ehringshausen Katzenfurt Kiga Alte Schule 4, ZH Kiiche

Probenahmeart: DIN ISO 5667-5: 2011-02 + DIN EN 1SO 19458: 2006-12 Zweck a)
Probenehmer: C. Bergmann

Untersuchungsergebnisse: siehe folgende Seiten

Beurteilung

Die durchgefiihrten Untersuchungen geben keinen Anlass zur Beanstandung.

Im Auftrag

v/”‘vll.:x’(«""r‘ w'u»r’vv ' i & 1. "’v
Dr. U. Hemmrich »

Laborleitung DL 1.2

Der Prufbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Priifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise verdffentlicht werden.
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Parameter

Dimension Methode Grenzwert Messwert

Koloniezahl 20°C KBE/mL TrinkwV/ §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Koloniezahl 36°C KBE/mL TrinkwV §43 Abs.3 Methode 2 2023-06 100 0
Coliforme Keime KBE/100 mL DIN EN ISO 9308 - 1: 2017-09 0 0
E. coli KBE/100 mL DIN EN ISO 9308 - 1: 2017-09 0 0
Enterokokken KBE/100 mL DIN EN ISO 7899 - 2: 2000-11 0 0
Temperatur vor Ort °C DIN 38404-4: 1976-12 21,4
pH-Wert vor Ort pH DIN EN ISO 10523: 2012-04 6,50-9,50 7,96
Leitfahigkeit / 25°C vor Ort  pS/cm DIN EN ISO 27888: 1993-11 2.790 224
Triibung vor Ort NTU DIN EN ISO 7027-1:2016-11 1,00 0,19
Farbung (436 nm) m-1 DIN EN ISO 7887: 2012-04 0,50 <0,10
Geruch DIN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 ohne
Geschmack DIN EN 1622: 2006-10, B1/B2 1971 ohne
Séaurekapazitat, Ks mmol/L VDIN 38409-7: 2005-12 1,93
Gesamtharte, berechnet °dH DIN 38404-10: 2012-12 5,7
Hartebereich DIN 38404-10: 2012-12 weich
Calcitléseverhalten DIN 38404-10: 2012-12 calcitlésend
Gesamthérte, ber.,, mmol  mmol CaCO3/L  DIN 38404-10: 2012-12 1,02
Carbonatharte °dH DIN 38404-10: 2012-12 5.4
Hydrogencarbonat mg/L DEV D8-1971 118
Basenkapazitat (W) mmol/L DIN 38404-10: 2012-12 0,05
freie Kohlensaure (W) . mg/L DIN 38404-10: 2012-12 2,0
Calcitlosekapazitat (W) mg/L DIN 38404-10: 2012-12 5,0 0,9
Ammonium, NH4 mg/L Merck Aquaquant NH4 2013-12 0,50 <0,05
Natrium, Na mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 200,0 5,0
Kalium, K mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 0,8
Calcium, Ca mg/L DIN EN 1SO 14911: 1999-12 22,7
Magnesium, Mg mg/L DIN EN ISO 14911: 1999-12 10,9
Bromat, Br mg/L DIN EN ISO 15061: 2001-12 0,010 <0,005
Chlorid, Cl mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 250,0 6,7
Gesamtcyanid, CN mg/L Merck Spektroquant Cyanid 2013-11 mod. 0,050 <0,005
Fluorid, F mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 1,50 <0,10
Sulfat, SO4 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 250,0 52
Nitrit, NO2 mg/L Merck Aquaquant NO2 2013-11 0,10 0,01
Nitrat, NO3 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 50,0 4.4
Nitrat/Nitrit Formel TrinkwV. 0,09
Bromdichlormethan mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,0006
Dibromchlormethan mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,0011
Tribrommethan (Bromoform)mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,0015
Trichlormethan (Chloroform) mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,0004
Trihalogenmethane mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,05000 0,0036

Der Prufbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Prisfbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentiicht werden.
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Parameter Dimension Methode Grenzwert Messwert

1,2-Dichlorsthan mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,00300 <0,0001
Trichlorethen mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 <0,0001
Tetrachlorethen mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 <0,0001
CKW (Tri+Tetra) mg/L DIN EN ISO 10301: 1997-08 0,01000 n.b.
Benzol mg/L DIN 38407-F9 1991-05 0,0010 <0,0001
TOC, C mg/L DIN EN 1484 (H3) 1997-08 <0,3
Bor, B mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 1,0000 0,0035
Aluminium, Al mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,2000 0,0023
Chrom, Cr mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0500 0,0039
Mangan, Mn mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0500 <0,0005
Eisen, Fe mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,2000 0,0026
Arsen, As mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Selen, Se mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Cadmium, Cd mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0030 <0,0003
Antimon, Sb mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0050 <0,0003
Quecksilber, Hg mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,00100 <0,00030
Uran, U mg/L DIN EN ISO 17294-2 - 2017-01 0,0100 <0,0003
Benzo-(a)-pyren mg/L ISO 7981-1:2005-6 mod. 0,000010 <0,000005
Benzo-(b)-fluoranthen mg/L ISO 7981-1:2005-6 mod. <0,000005
Benzo-(k)-fluoranthen mg/L ISO 7981-1:2005-6 mod. <0,000005
Benzo-(ghi)-perylen mg/L ISO 7981-1:2005-6 mod. <0,000005
Indeno-(1,2,3-cd)-pyren mg/L I1SO 7981-1:2005-6 mod. : <0,000005
PAK, gesamt mg/L ISO 7981-1:2005-6 mod. 0,000100 n.b.

* = ELAB Analytik GmbH Siegen (W) = mittels WIinWASi 4.0 nach DIN 38404-C10-R3 berechnete GroRe
L Eerm A CTaTSat i =R nHOSHGE 1 ek orbcnll, A, o LSOk, = Exrns ilar

Externe Labore und die von ihnen untersuchten Parameter:

- SGS Institut Fresenius GmbH: Epichlorhydrin, Vinylchlorid, Pharmaka, Zuckerersatzstoffe
- ELAB Analytik GmbH: THM, CKW, LHKW, AOX, POX, DOC, TOC, Benzol, Mineraldle

- IWW Miilheim an der Ruhr: Radon 222, Gesamt-Alpha-Aktivitat

Informationen zu Modifikationen in Priifverfahren:

1SO 7981-1:2005-6 mod.: Modifizierung: F 1extraktion mit RP-C18. ; Analytik mittels HPTLC unter Verwendung von NanoSIL Platten; Detektion mittels Densitometrie

DIN EN ISO 6468 (F 1) 1997-02 mod.: Modifizierung: Fliissig-Fest-Extraktion, nur Lindan, alpha-Endosulfan und beta-Endosulfan werden quantifiziert

Merck KGaA Spektroquant® Cyanid-Test 1148000001 2013-11 mod.: Modifizierung: Aufschluss nach DIN 38405-13, 2011-04

DIN EN ISO 15061 (D 34) 2001-12 mod.: Modifizierung: Chlorit und Chlorat werden mitbestimmt

DIN EN ISO 17294-2 (E 29) 2017-01: Modifizierung: Bestimmung von Chrom Il und Chrom VI in Trink- und Rohwasser mit [C-ICP-MS; ergénzt durch ES| PrepFast nach Elemental Scientific

(Nur bei Anforderung auf Cr 1ll und Cr VI

Die Ausgabestédnde der verwendeten Priifnormen sind im Geltungsbereich der Akkreditierungsurkunde des Instituts ausgewiesen und online fiir den Kunden tber die Homepage der DAKkS abrufbar.

Der Prufbericht bezieht sich nur auf die untersuchte Probe. Der Priifbericht darf nur mit schriftlicher Genehmigung auszugsweise veréffentlicht werden.
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